
SCHEDA TECNICA

Per il mantenimento delle propietà del prodotto, è consigliato lo stoccaggio in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, per un 
periodo non superiore ai 12 mesi dalla data di consegna e a temperature che non superino i 30°C, oltre ad un tasso di umidità non superiore al 

70%.  Tolleranze di Produzione : +/- 5%
OSSERVAZIONI : 

T-SHIRT SHOPPER

28+8+8x50

PESO GR.

PORTATA DINAMICA KG.

DENSITA' MATERIALE

IMBALLO

PRODOTTO

FORMATO

MATERIALE

 CERTIFICAZIONE TUV, CERTIFICATO CSI Conforme alla normativa Europea UNI EN 
2002:13432 

BASE AMIDO

6,5

ORIGINE MATERIALE

CERTIFICAZIONI MATERIALE

COMPOSIZIONE MATERIALE

BIOTEC 110 BIODEGRADABILE E 
COMPOSTABILE - INCHIOSTRI DARWINKS 

SERIE SIQUAFLEXO IOSX

MATERIA PRIMA: GERMANIA - INCHIOSTRI : 
ITALIA

SPESSORE MY

16

4,0

1,26

CT DA PZ 500

CT/EPAL = 120

PALLETTIZZAZIONE - SCATOLE SU EPAL (HALF PALLET - H CIRCA 1,10 MT , SOVRAPPONIBILI)


